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Descripcion:

Acabado de piezas de caucho con
nitrégeno liquido Desbarbadora criogénica

Tipo DCG 20
Acabados de calidad

La DCG-20 es una maquina especialmente disefiada para el acabado de piezas de caucho y termopld-
stico de dimensiones reducidas y para procesos productivos que requieran pequefias series.

Gracias a su construccion robusta, totalmente en acero inoxidable y su aislamiento de 100 mm de
poliuretano, la DCG-20 estd perfectamente capacitada para el trabajo continuado a temperaturas muy
bajas (-140°C).

Dispone de diferentes elementos de sequridad de funcionamiento, como Ias resistencias de calen-
tamiento situadas en el accionamiento del tambor y en el marco de la puerta de carga / descarga o
los cojinetes de megaleno en los ejes de basculamiento del conjunto. Todo ello hace de la DCG-20 un
equipo fiable, sequro y productivo que le permitird consequir un acabado de gran calidad con costes
reducidos.

Ademas, gracias a su construccion compacta, el equipo requiere un minimo espacio para su ubicacion.
El sistema de descarga automdtica de que dispone la maquina permitird un ahorro importante en los
tiempos de trabajo y minimizard de forma consecuente sus consumos de nitrégeno liquido.

La maquina viene provista de dos equipos neumaticos:
Uno para la apertura y cierre de la puerta de carga / descarga.
Otro para la descarga automatica de las piezas.
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Dimensiones maquina: P= 1200, H = 1800, A= 1100.

Dimensiones tambor: 400 x 500mm.

Volumen util de carga: 20 litros.

Potencia instalada (conexion eléctrica): 5 Kw.

Turbina de grandes dimensiones:
-Velocidad de 400 a 6000 rpm.
-Potencia turbina: 3 Kw.

Equipo para la recirculacion de granalla por sinfin a velocidad variable.

Equipo de tamizado interior integrado.

Presion aire: 6-8 bar.
Espesor aislamiento:100 mm.

Requlacion altura con pies amovibles.
Equipo vibrador de descarga integrado.

Equipo en posicion de descarga

Regién Nordeste:

Bailén, 105 - 08009 BARCELONA

Tel. Call Center: 902 426 462 - Fax: 902 181 078
e-mail: ccenternordeste@es.linde-gas.com

Region Centro:

(tra. Alcald - Daganzo, km. 3,8

Pol. Ind. Banuelos, Haiti, 1

28806 ALCALA DE HENARES (Madrid)

Tel. Call Center: 902 426 464 - Fax: 918 776 110
e-mail: ccentercentro@es.linde-gas.com

Region Levante:

Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, n°25
46530 PUCOL (Valencia)

Tel. Call Center: 902 426 463 - Fax: 961 424 143
e-mail: ccenterlevante@es.linde-gas.com

Region Sur:

Pol. Ind. Ciudad del Transporte,

Real de vellon, P-27

11591 JEREZ DE LA FRA. (Cadiz)

Tel. Call Center: 902 426 465 - Fax: 956 158 064
e-mail: ccentersur@es.linde-gas.com
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