
Denominación:

Pureza:
(a partir de la fase líquida)

Impurezas, ppm/v:

Forma de suministro:

Identificación:

Clasificación de
Transporte/ ADR:

Conexiones:

Características:

Botellas de acero
Capacidad            Diámetro            Altura con                Peso total                 Presión              Contenido
Litros                    mm                     tulipa mm                aprox. llenas             llenado              m3

                                    kg                            bar (15 °C)
50                       229                   1.640                      82                           200                  9,5

Botellas con cuerpo de color gris RAL 7037 y ojiva de color negro RAL 9005 con la etiqueta indicativa 
del producto.

Clase 2,1 ºA Nº UN 1066

Válvula de la botella y del bloque: W21,7 x 1/14“ (derechas) ITC EP-6, Tipo C

El Nitrógeno Alta Pureza es un gas incoloro, inodoro, no inflamable ni tóxico.

Por desplazamiento del oxígeno todos estos gases son asfixiantes a altas concentraciones.

LASERLINE® Nitrógeno 5.0

> 99,999%

O2 < 3
H2O < 5
CnHm < 0,5

 Hoja de producto

LASERLINE® Nitrógeno 5.0
ISO 14175 - N1 - N

Bloques de botellas
Tipo                     Capacidad             Medidas                         Peso total                  Presión llenado              Contenido
                             bloque                  Alto x Ancho x Largo    aprox. llenos kg         bar (15 °C)             m3

                             litros                     mm
12 x 50               600                     1.943 x 990 x 750 
12 x 50               600                     1.943 x 990 x 750
  

1.540
1.540

200
300

114
158,4



Aplicaciones:

Otras formas de suministro:

Sujeto a modificaciones:

Gases de alimentación del resonador, utilizados para generar la radiación láser. El láser se utiliza entre otras 
aplicaciones para:

- Corte láser de materiales.
- Tratamiento térmico.
- Soldeo láser.
- Proyección térmica láser.
- Marcado láser.
- Tratamientos terapéuticos mediante láser.

El Nitrógeno Alta Pureza se puede utilizar como gas de protección en el soldeo láser.

Mezclas LASERLINE® - LASERMIX® para láser de dióxido de carbono en diferentes composiciones con otros 
componentes como monóxido de carbono, hidrógeno, oxígeno y xenon.
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Linde Gas España, S.A.U.
División Gases Industriales
www.linde-gas.es
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